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(54) Composition a phase grasse liqulde gelifiee par un polyamide a groupements ester 
terminaux 



(57) L'invention se rapporte k une composition phy- 
siologiquement acceptable, notamment contenant une 
phase grasse liquide structuree par un potyamide com- 
portant des groupements ester terminaux comportant 
une chaTne alkyle ou alcenyle ayant de 4 a 42 atomes 



de carbone associ6 k un compose amphiphile de valeur 
de balance hydrophile/ lipophile (HLB) allant de 1 ^ 7. 
Cette composition se presente notamment sous forme 
d'un stick de rouge k Idvres. meme en I'absence de cire, 
resistant aux chocs et dont Tapplication conduit ^ un dd- 
p6t brillant et non-migrant. 
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Description 

[0001] La pr^sente invention se rapporte k une composition de soin et/ou de traitement et/ou de maquillage de la 
peau, y compris du cuir chevelu, et/ou des l^vres du visage des etres humains, contenant une phase grasse liquide 
5 g6lifiee par un polyna6re particulier et se pr6sentant notamment sous forme d'un stick de rouge k I6vres, dont I'appli- 
cation conduit k un d6p6t brillant et non-migrant. 

[0002] Dans les produits cosm6tiques ou dermatologiques, ii est courant de trouver une phase grasse liquide struc- 
turee, k savoir g6lifi6e et/ou rigtdifl6e ; ceci est notamment le cas dans les compositions solides comme les deodorants, 
les baumes et les rouges k l^vres, les produits anti-cerne et les fonds de teint coul^s. Cette structuration est obtenue 
10 k I'aide de cires ou de charges. Malheureusement, ces cires et charges ont tendance k matifier la composition, ce qui 
n'est pas toujours souhaitable en particulier pour un rouge k l^vres ; en effet. les femmes sont toujours k la recherche 
d'un rouge a Idvres sous forme de bSton d^posant un film de plus en plus brillant. 

[0003] Par phase grasse liquide, au sens de la demande, on entend une phase grasse liquide k temperature ambiante 
(25'*C) et pression atmosph6rique (760mm de Hg), composee d'un ou plusieurs corps gras liquides k temp6rature 

IS ambiante, appel^s aussi huiles, compatibles entre eux. 

[0004] La structuration de la phase grasse liquide permet en particulier de limiterson exsudation des compositions 
solides et, en plus, de limiter. apres d^pdt sur la peau ou les l^vres, la migration de cette phase dans les rides et ridules 
ce qui est particulierement recherche pour un rouge k levres. En effet, une migration importante de la phase grasse 
liquide, chargee de matieres colorantes, conduit k un effet inesthetique autour des levres, accentuant particulierement 

20 les rides et les ridules. Cette migration est souvent citee par les femmes comme un d6faut majeur des rouges k levres 
classiques. 

[0005] La brillance est liee pour I'essentiel k la nature de la phase grasse liquide. Ainsi. il est possible de diminuer 
le taux de cires et de charges de la composition pour augmenter la brillance d'un rouge k levres mais alors, la migration 
de la phase grasse liquide augmente. Autrement dit. le taux de cires et de charges necessaires k la realisation d'un 
25 stick sont un f rein a la brillance du dep6t. 

[0006] Le demandeur a trouve que la perte de brillance d'un stick en presence de cires etait liee k la structure 
chstalline anisotrope de ces composes. II a done envisage la fabrication d'un stick, sans cire. 

[0007] L'Invention a justement pour objet une composition de soin et/ou de maquillage et/ou de traitement de la peau 
et/ou des levres du visage permettant de remedler k ces inconvenlents. 
30 [0008] De fagon surprenante, le demandeur a trouve que I'utilisation de polym^res particuliers permettalt de struc- 
turer, meme en I'absence de cire, les phases grasses liquides sous forme de stick dont I'appiicatlon sur les levres 
conduisait k un film brillant et non migrant. 

[0009] L'Invention s'applique non seulement aux produits de maquillage des levres comme les rouges k levres, les 
crayons k levres, mais aussi aux produits de soin et/ou de traitement de la peau. y compris du cuir chevelu, et des 

3S levres. comme les cr6mes de soin journaller et de protection solaire de la peau du visage ou des levres, aux produits 
de maquillage de la peau, aussi bien du visage que du corps humain, comme les fonds de teints notamment coul6s 
en stick ou en coupelle, les produits anti-cerne et les produits de tatouage ephemere, aux produits d'hygiene corporelle 
comme les deodorants notamment en stick, et aux produits de maquillage des yeux comme les eye-liners en particulier 
sous forme de crayon et les mascaras notamment sous forme de pain. 

40 [0010] De fagon plus precise, invention a pour objet une composition structuree contenant au moins une phase 
grasse liquide structuree par au moins un polymere k squelette polyamide comportant au moins un groupement terminal 
k chaTne alkyle ou alcenyle ayant au moins 4 atomes de carbone, lie au squelette par un groupe ester, ce polymere 
etant associe k au moins un liquide k temperature ambiante, de valeur de HLB Inferieure k 8. 

[0011] HLB represente la balance hydrophile/lipophile. Selon I'invention, on peut utiliser un ou plusieurs compose 
4S amphiphiles liquides k temperature ambiante (25"C) et pression atmospherique. De preference, ce compose amphi- 
phile ou ce melange de composes amphiphiles presente une valeur de HLB allant de 1 ^ 7 et mieux allant de 1 § 5 et 
mieux de 3 ^ 5. Ce ou ces composes amphiphiles ont pour but de renforcer les proprietes structurantes du polymere 
k heteroatome, de faciliter la mise en oeuvre et d'ameiiorer la capaclte a deposer du stick. 

[0012] Par "au moins un groupement terminal", on entend un ou plusieurs (deux) groupements terminaux. Par "po- 

50 lyamide". on entend au moins 2 motifs de repetition amide. 

[0013] Les polymeres de la composition de I'invention presentent du fait de leur chaTne alkyle ou alcenyle en bout 
de squelette polyamide, une bonne solubllite dans les huiles (a savoir les composes liquides, non miscibles dans I'eau) 
et conduisent done k des compositions macroscopiquement homogenes meme avec un taux eieve (au moins 25 %) 
de polymere, contrairement aux polymeres de I'art anterieur exempts de chalne alkyle ou alcenyle en bout de squelette 

55 polyamide. 

[0014] Avantageusement. les polyamides faisant partie de I'invention sont des polymeres resultant d'une polycon- 
densation entre un diacide carboxylique k au moins 32 atomes de carbone (ayant notamment de 32 ^ 44 atomes de 
carbone) avec une diamine ayant au moins 2 atomes de carbone (ayant notamment de 2 ^ 36 atomes de carbone). 
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Le diacide est de pr6f6rence un dim6re tfacide gras ayant au moins 16 atomes de carbons comme I'acide ol6ique, 
linol6ique, linol6nique. La diamine est de prdference r6thyl6ne diamine, Thexyl^ne diamine, rhexam6thyl6ne diamine, 
ie ph6nylene diamine, r6thyl6ne triamine et encore mieux r6thyl6ne diamine. Pour les polym^res comportant un ou 2 
groupements d'acide carboxylique temninaux, il est avantageux de les est^rifier par un monoatcool ayant au moins 4 
s atomes de carbone, de pr6f6rence de 10 ^ 36 atomes de carbone et mieux de 12 ^ 24 et encore mieux de 16 ^ 24. 
par exemple ^ 18 atomes de carbone. 

[0015] La composition de {'invention peut se presenter sous fomne de pSte. de solide, de creme. Elle peut dtre une 
Emulsion huile-dans-eau ou eau-dans-huile. un gel anhydre, solide ou souple. De pr^f^rence, elle se pr^sente sous 
forme de gel anhydre translucide ou transparent, et plus sp6cialement sous forme anhydre transparent, coul6 en stick 
10 ou en coupelle. 

[001 6] De fa^on avantageuse, le poiymere de la composition de I'invention comprend une masse moleculaire moyen- 
ne en poids allant de 1 000 k 10 000 et mieux de 2 000 ^ 8 000. 

[0017] Le poiymere structurant selon I'invention est un solide. non d6formable k temperature ambiante (25**C) et 

pression atmosph6rique (760mm de Hg). II est capable de structurer la composition sans I'opacifier. 
IS [0018] Les polym^res structurant ont avantageusement une temperature de ramollissement sup6rieure a 70**C et 

pouvant aller jusqu'^ 190**C, De pr6f6rence, ils pr6sentent une temperature de ramollissement allant de 80 k ^30'*C 

et mieux de 80 k lOS'^C. Cette temperature de ramollissement est plus basse que celle des potym^res structurants 

connus, ce qui facilite leur mise en oeuvre et limite la det^riorisation de la phase grasse liquide. 

[0019] De fa^on avantageuse. les groupements ester du poiymere representent de 10 ^ 50 % du nombre total des 
20 groupements ester et amide et mieux de 20 k 35 %. 

[0020] Ces polymeres sont plus sp6cialement ceux d6crits dans le document US-A-5783657 de la soci§t6 Union 

Camp. Chacun de ces polymeres satlsfait notamment k la formule (I) suivante : 

25 ^™ 

1 I 

R'•0-^-C"R^"-C"N-R^"N-L--C-R^-C-0-R^ 

II II II II 

. 

dans laquelle n designe un nombre entier de motifs amide tel que le nombre de groupes ester represente de 10 % ^ 
50 % du nombre total des groupes ester et amide ; est a chaque occurrence independamment un groupe alkyle ou 
alc6nyle ayant au moins 4 atomes de carbone et notamment de 4 ^ 24 atomes de carbone ; represented chaque 

35 occurrence independamment un groupe hydrocarbone en C4 k C42 a condition que 50 % au moins des groupes R2 
representent un groupe hydrocarbon^ en C30 k C42 ; R^ represente k chaque occurrence independamment un groupe 
organique pourvu d'au moins 2 atomes de carbone, d'atomes d'hydrogene et optionnellement d'un ou plusieurs atomes 
d'oxygene ou d'azote ; et R* represente a chaque occurrence independamment un atome d'hydrogene. un groupe 
alkyle en k C^q ou une liaison directe ^ R^ ou ^ un autre R^ de sorte que i'atome d'azote auquel sont lies k la fois 

40 r3 et R^ fasse partte d'une structure heterocy clique definie par R^-N-R3, avec au moins 50 % des representant un 
atome d'hydrogene. 

[0021] En particulier. n represente avantageusement un nombre entier de 1 ^ 5. De preference, R^ est un groupe 
alkyle en C12 ^ C22 et de preference en C^e ^ C22. Avantageusement, R2 peut etre un groupe hydrocarbone (alkyiene) 
en C10 ^ C42. De preference, 50 % au moins et mieux 75 % au moins des R^ sont des groupes ayant de 30 ^ 42 
atomes de carbone. Les autres R^ sont des groupes hydrogenes en C4 ^ C^g et meme en C4 k C^2- preference, 
R3 represente un groupe hydrocarbone en C2 a C36 ou eventuellement un groupe polyoxyalkyiene et R* represente 
un atome d'hydrogene. 

[0022] Les groupes hydrocarbones peuvent etre des groupes iineaires, cyctiques ou ramifies, satures ou insatures. 
Par ailleurs. les groupes alkyle et alkyiene peuvent etre des groupes Iineaires ou ramifies, satures ou non. 
so [0023] Selon I'invention, la structuration de la phase grasse liquide est obtenue k I'aide d'un ou plusieurs polymeres 
de formule (I). En general, les polymeres de formule (I) se presentent sous forme de melanges de polymeres, ces 
melanges pouvant en outre contenir un produit de synthese correspondant k un compose de formule (I) avec n valant 
0. c'est-^-dire un diester. 

[0024] A titre d'exemple de poiymere structurant utilisable dans la composition selon invention, on peut citer les 
ss produits commerciaux vendus par la societe Bush Boake Allen sous les noms Uniclear 80 et Uniclear 100. lis sont 
vendus respectivement sous forme de gel k 80 % (en matiere active) dans une huile minerale et ^ 100 % (en nnatiere 
active), lis ont un point de ramollissement de 88 k 94''C. Ces produits commerciaux sont un melange de copolymere 
d'un diacide en condense sur I'ethyiene diamine, de masse moleculaire moyenne d'environ 6000. Les groupes 
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esters terminausx r6sultent de rest6rification des terminaisons d'acide restantes par I'alcool c6tylique, stearylique ou 
ieurs melanges (appel^s aussi alcool c6tylst6arytique). 

[0025] Le ou les compos6s amphiphiles utilisables dans la composition de invention comprennent une partle lipo- 
phile lide k une partle polalre, la partie lipophlle comportant une chame carbon6e ayant au moins 8 atonnes de carbone, 

s notamment de 16 ^ 32 atonnes de carbone et nnieux de 18 ^ 28 atonnes de carbone. De pr6f6rence, la partie polaire 
de ce ou ces compos6 amphiphiles est le reste d'un compos6 choisi parmi les alcools et les polyols ayant de 1 ^ 12 
groupements hydroxyle, les polyoxyalkyl6nes comportant au moins 2 motifs oxyalkyl6n6s et ayant de 0 ^ 20 motifs 
oxypropyl6n6s et/ou de 0 ^ 20 motifs oxy6thyl6n§s. En particulier, le compos6 amphiphile est choisi parmI les hy- 
droxyst6arates, les ol^ates, les isost6arates du glycerol du sorbitan ou du mdthylglucose ou les alcools gras ramifies 

yo en C,2 ^ comme I'octyldod^canol et Ieurs melanges. Parmi les esters, on pr6f6re les monoesters et les melanges 
de mono- et de di-esters. 

[0026] La structuratlon ou g6Iification des huiles (de fa^on g§n6rale de la phase grasse liquide), qui est modutable 
par la nature du polyamide et celtes du compos6 amphiphile utilis^es est telle que Ton peut obtenir une structure rigide 
sous forme d'un bdton ou d'un stick. 

^5 [0027] Le taux de composes amphiphiles et celui du poIym6re sont choisis selon ta duret6 de gel d6sir6e et en 
fonction de l*application particuli6re envisag6e. Les quantrt6s respectives de poiym6re et de compose amphiphile peu- 
vent dtre telles qu'elles permettent I'obtention d'un solide d6lrtable, ne s'6coulant pas sous son propre poids, pr^sentant 
en particulier une duret6 allant de 20 ^ 2 000 g et mieux de 20 k 900 g, notamment de 20 k 600 g et par exemple de 
150 k 450 g. Cette duret6 peut etre mesur6e selon la m^thode de p6n6tration d'une sonde dans ladite composition et 

20 en particulier k I'aide d'un analyseur de texture (par exempleTA-XT2 de chez Rh6o) 6quip6 d'un cylindre en 6bonite 
de 5 mm de haut et 8 mm de diam6tre. La mesure de duret6 est effectu6e k 20^0 au centre de 5 6chantillons de la 
dite composition. Le cylindre est introduit dans chaque 6chantilIon de composition k une pr6-vitesse de 2mm/s puis k 
une Vitesse de 0,5 mm/s et enfin k une post-vrtesse de 2mm/s, le d6placement total 6tant de 1 mm. La valeur relevee 
de la durete est celle du pic maximum. L'erreur de mesure est de +/- 50 g. 

2S [0028] La duret6 peut aussi dtre mesur6e par la m6thode dite du til k couper le beurre, qui consiste a couper un 
b§ton de rouge a Idvres de 8,1 mm et k mesurer la duret6 k 20**C, au moyen d'un dynamom^tre DFGHS 2 de ta soci6t6 
Indelco-Chatillon se d6pla?ant k une vitesse de lOOmm/minute. Elle est exprimde comme la force de cisaillement 
(exprimee en gramme) n6cessaire pour couper un stick dans ces conditions, Selon cette m6thode la duret6 d'une 
composition en stick selon I'invention va de 30 ^ 150 g. de pr6f6rence de 30 ^ 120 et par exemple de 30 ^ 50 g. 

30 [0029] Cette duret6 est telle que la composition est autoport§e et peut se d6liter aisement pour former un d6p6t 
satisfaisant sur la peau et les levres. En outre, avec cette durete. la composition de I'invention sous forme coul6e 
notamment en stick rdsiste bien aux chocs. 

[0030] Selon I'invention, la composition sous forme de stick a le comportement d'un solide 6lastique d6formable et 
souple. conferant k I'application une douceur 6lastique remarquable. Les compositions en stick de I'art ant6rieur n'ont 
35 pas cette propridtd d'dlasticitd et de souplesse. 

[0031] En pratique la quantity de polym6re repr6sente (en mati6re active) de 0,5 k 80 % du poids total de la com- 
position et mieux de 5 ^ 40 %. La quantit6 de compos6 amphiphile repr6sente en pratique de 0,1 % ^ 35 % et mieux 
de2%^15%. 

[0032] Ces batons ou sticks, lorsqu'ils sont color6s et en particulier pigment6s permettent. aprks application, d'obtenir 
40 un d6p6t brillant. homogfene en couleur et ne migrant pas dans tes rides et ridules de ta peau. entourant en particulier 
les I6vres, nnais aussi tes yeux. 

[0033] Avantageusement la phase grasse liquide structur6e par le polyamide contient une quantity majoritaire, k 
savotr sup6rieure k 40 % et mieux plus de 50 % en poids, d'huile ou melange d'huiles liquides apolaires en particulier 
hydrocarbon6es, par rapport au poids total de la phase grasse liquide. 

[0034] Les huiles apolaires selon I'invention sont en particulier les huiles silicon6es telles que les polydimdthylsi- 
loxanes (PDMS) volatils ou non. lineaires ou cycliques. liquides k temperature ambiante ; les polydim6thylsitoxanes 
comportant des groupements alkyle, alcoxy ou phenyle, pendant et/ou en bout de chalne silicon6e, groupements ayant 
chacun de 2 ^ 24 atomes de carbone ; les silicones ph6nyl6es comme les phenyl trim6thicones, les phenyl dim6thi- 
cones, les phenyl trim6thylsiloxy diph§nylsiloxanes, des diph^nyl dim6thicones, les diph6nyl m6thyldiph6nyl trisiloxa- 
nes, les 2-ph6nyl6thyl trim6thylsiloxysiticates ; les hydrocarbures ou ftuorocartDures Iin6aires ou ramifies d'origine syn- 
thdtique ou min6rate, volatils ou non comme les huiles de paraffine volatites (telles que les isoparaffines, I'isodod^cane) 
ou non volatiles et Ieurs d6riv6s. la vaseline, les polyd6cenes, le polyisobutene hydrog6n6 tel que le parl6am, le squa- 
lane. De pr6f6rence. les huiles utilisdes sont des huiles apolaires du type hydrocarbon^ d'origine min6rate ou synth6- 
tique, choisies notamment parmi I'huite de parl6am. les isoparaffines, le squalane et Ieurs melanges. 
55 [0035] II est possible d'ajouter aux huiles apolaires des huiles polaires, les huiles apolaires servant notamment de 
cosolvant des huiles polaires. 

[0036] En particulier, les huiles polaires de I'invention sont : 
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les huiles v6g6tales hydrocarbon6es d forte teneur en trigtyc^rides constitu^s d'esters d'acides gras et de glycerol 
dont les acides gras peuvent avoir des longueurs de chaTnes varices, ces derni^res pouvant dtre lin^aires ou 
ramifj^es. satur^es ou insatur^es ; ces huiles sont notamment les huiles de gemne de bid. de mats, de toumesol. 
de karitd. de ricin, d'amandes douces. de macadamia, d'abricot. de soja. de colza, de coton, de luzerne, de pavot. 
s de potimarron. de sesame, de courge, d'avocat. de noisette, de pdpins de raisin ou de cassis, d'onagre. de millet. 

d'orge. de quinoa, d'olive, de seigle. de carthame, de bancouller, de passiflore, de rosier muscat ; ou encore les 
triglycerides des acides caprylique/caprique comme ceux vendus par la soci6td Stearineries Dubois ou ceux ven- 
dus sous les denominations Miglyol 810. 812 et 818 par la soci6t6 Dynamit Nobel ; 

les huiles ou esters de synthase de formule RsCOOR^ dans taquelle R5 reprdsente le reste d'un acide gras su- 
10 pdrieur lindaire ou ramifid comportant de 1 ^ 40 et mieux de 7 ^ 19 atomes de carbone et reprdsente une 

chaTne hydrocarbonde ramifide contenant de 1 ^ 40 et mieux de 3 ^ 20 atomes de carbone. avec + Rg ^ 10 
comme par exemple I'huile de Purcellin (octanoate de c6tost6aryle), Tisononanoate d'isononyle, le benzoate d'al- 
cool en ^ ^15- '® myristate d'isopropyle, le palmitate d'6thyl 2-hexyle, des octanoates. decanoates ou ricino- 
leates d'alcools ou de polyalcools; les esters hydroxylds comme le lactate d'isostdaryle. le malate de di-isostdaryle ; 
IS et les esters du pentadrythritol ; 

les ethers de synthase ayant de 10 ^ 40 atomes de carbone ; 
les alcools gras en C3 k comme I'alcool oldique ; 
leurs melanges. 

20 [0037] La phase grasse reprdsente, en pratique, de 5 ^ 99 % du poids total de la composition, de preference de 20 
k 75 %. 

[0038] La composition de {'invention peut comprendre. en outre, tout addittf usuellement utilise dans le domaine 
concerne, choisi parmi I'eau 6ventuellement epaissie par un epaississant ou geiifiant de phase aqueuse, les matidres r -% 
colorantes, les antioxydants, les huiles essentielles, les conservateurs, les parfums, les charges, les corps gras pSteux 'l 
2S ou cireux, les neutratisants, les potymeres liposolubles, les actifs cosmetlques ou dermatologiques comme par exempte 
les emollients, les hydratants, les vitamines, les acides gras essentiels. les filtres solaires et leurs melanges. Ces 
additffs peuvent etre presents dans la composition ^ raison de 0 d 20% du poids total de la composition et mieux de .li^ 
0^ 10%. 

[0039] Bien entendu I'homme du metier veillera § choisir les eventuels additifs compiementaires et/ou leur quantite 
30 de telle maniere que les proprietes avantageuses de la composition selon I'rnvention, h savoir brillance et non-migration 
notamment ne soient pas ou substantiellement pas. alterees par I'adjonction envisagee. 

[0040] La composition selon I'invention peut se presenter sous la forme d'une composition dermalologique ou de :r- 
soin de la peau et/ou des phaneres ou sous forme d'une composition de protection sotaire. d'hygiene corporelle, no- ^ t^sJ^^ 
tamment sous forme de deodorant ou de demaquillage. Elle se presente alors notamment sous forme non cotoree. i -^-^ 
35 contenant eventuellement des actifs cosmetiques ou dermatologiques. Elle peut aiors etre utilisees comme base de 
soin pour la peau. les phaneres ou les levres (baumes d levres. protegeant les levres du froid et/ou du soleil et/ou du 
vent, creme de soin pour la peau. les ongles ou tes cheveux). 

[0041] La composition de I'invention peut egalement se presenter sous la forme d'un produit colore de maquiilage 
de la peau, presentant eventuellement des proprietes de soin ou de traitement, et en particulier un fond de teint, un 
40 blush, un fard h joues ou k paupieres, un produit anti-cerne, un eye-liner, un produit de maquiilage du corps ; de 
maquiilage des levres comme un rouge h levres. presentant eventuellement des proprietes de soin ou de traitement ; 
de maquiilage des phaneres comme les ongles. les cils sous forme de mascara, les sourctis et les cheveux. En par- 
ticulier, la composition de I'invention peut etre un produit cosmetique contenant des actifs cosmetiques et/ou derma- 
tologiques. 

AS [0042] Bien entendu la composition de i'invention doit etre cosmetiquement ou dermatologiquement acceptable, ^ 
savoir contenir un milieu physiotogiquement acceptable non toxique et susceptible d'etre applique sur la peau ou tes 
levres du visage d'etres humains. Par cosmetiquement acceptable, on entend au sens de I'invention une composition 
d'aspect, d'odeur et de toucher agreables. 

[0043] De preference, la matiere colorante contient essentlellement des pigments et/ou des nacres en vue d'obtenir 
50 un maquiilage couvrant, c'est-^-dire ne laissant pas voir la peau, levres ou les phaneres. Les pigments permettent. en 
outre, de reduire le toucher coltant des compositions contrairement a des colorants solubles. 

[0044] Par "pigment" (nacre ou non), il faut comprendre toute particule solide insoluble dans le milieu servant h 
donner et/ou modifier une couleur et/ou un aspect irise. 

[0045] Avantageusement, la composition contient une matiere colorante qui peut etre choisie parmi les colorants 
ss lipophiles, les colorants hydrophiles, les pigments et les nacres habituellement utilises dans les compositions cosme- 
tiques ou dermatologiques, et leurs melanges. Cette matiere colorante est generalement presente k raison de 0.01 d 
40 % du poids total de la composition, de preference de 1 & 35 % et mieux de 5 ^ 25 %. 

[0046] Les colorants liposolubles sont par exemple le rouge Soudan, le DC Red 17, le DC Green 6, le p-carotene. 
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I'huile de soja, le brun Soudan, ie DC Yellow 11. le DC Violet 2, le DC orange 5, te jaune qulnol6ine. lis peuvent 
reprdsenter de 0 ^ 20 % du poids de la connposition et mieux de 0.1 d 6 % (si presents). 

[0047] Las pigments peuvent §tre blancs ou color6s, min6raux et/ou organiques, enrob6s ou non. On peut citer, 
parml les pignnents min6raux, le dioxyde de titane, 6ventuellement traite en surface, les oxydes de zirconium ou de 
s cerium, ainsi que les oxydes de fer ou de chrome, le violet de manganese, le bleu outremer, I'hydrate de chrome et le 
bleu ferrlque. Parmi les pigments organiques, on peut citer ie noir de carbone. les pigments de type D & C. et les 
laques S base de camriin de cochenille, de baryum, strontium, calcium, aluminium. Les pigments peuvent representor 
de 0 ^ 40 %. preference de 1 ^ 35 % et mieux de 2 ^ 25 % du poids total de ta composition. 

[0048] Les pigments nacr6s (ou nacres) peuvent §tre choisis parmi les pigments nacres blancs tels que le mica 
10 recouvert de titane ou d'oxychlorure de bismuth, les pigments nacres colores tets que le mica titane avec des oxydes 
de fer, le mica titane avec notamment du bleu ferrique ou de f'oxyde de chrome, le mica titane avec un pigment orga- 
nique du type precite ainsi que les pigments nacres d base d'oxychlorure de bismuth, lis peuvent representor de 0 ^ 
20 % du poids total de la composition et mieux de 0,1 k^5 % (si presents). 

[0049] La composition selon I'invention peut etre fabriquee par les procedes connus, generalement utilises dans le 
7^ domaine cosmetique ou dermatologique. Elle peut etre fabriquee par le procede qui consiste ^ chauffer le polymere 
au moins k sa temperature de ramollissement, k y ajouter le ou les compose amphiphiles, les matieres colorantes et 
les additifs puis k meianger le tout jusqu'^ I'obtention d'une solution claire, transparente. Le melange homog6ne obtenu 
peut alors etre couie dans un moule approprie comme un moule de rouge k levres ou directement dans les articles de 
conditionnement (boitier ou coupelle notamment). 
20 [0050] L'invention a encore pour objet un procede cosmetique de soin, de maqulllage ou de traitement des mati6res 
keratiniques des etres humains et notamment de la peau, des I6vres du visage et des phanferes des etres humains, 
comprenant I'application sur les matieres keratiniques de la composition notamment cosmetique telle que definie ci- 
dessus. 

[0051] L'invention a encore pour objet I'utilisation d'une quantite suffisante d'au moins un polym6re k squelette po- 
25 lyamide comportant au moins un groupement terminal k chaine alkyle ou alc6nyle ayant au moins 4 atomes de carbone. 
lie au squelette par un groupe ester et d'au moins un compose amphiphile liquide k temperature ambiante. de valeur 
de HLB inferieure k 8 pour structurer une phase grasse liquide sous forme d'un solide autoporie et par exemple de 
durete allant de 20 & 2 000 g et notamment de 20 k 900 g et mieux de 20 k 600 g. Cette phase grasse est notamment 
cells d'une d'une composition cosmetique. 
30 [0052] L'invention a encore pour objet Putilisation d'une quantite suffisante d'au moins un polymdre k squelette po- 
lyamide comportant au moins un groupement terminal k chaine alkyle ou alcenyle ayant au moins 4 atomes de carbone, 
lie au squelette par un groupe ester et d'au moins un compose amphiphile liquide k temperature ambiante, de valeur 
de HLB inferieure a 8 pour structurer une phase grasse liquide sous forme d'un solide brillant et/ou non migrant. 
[0053] L'invention a encore pour objet I'utilisation d'une phase grasse liquide, structuree par un polymdre k squelette 
3S polyamide comportant au moins un groupement terminal k chaine alkyle ou alcenyle ayant de 4 ^ 22 atomes de 
carbone. lie par un groupe ester, et par un compose amphiphile de valeur de HLB inferieure k &, dans une composition 
cosmetique ou pour la fabrication d'une composition physiologiquement acceptable briltante et/ou non migrante. 
[0054] L'invention est illustree plus en detail dans les exemples suivants. Les pourcentages sont donnes en poids. 

Exemple 1 : Formule de rouge a levres 

[0055] 

- Uniclear80 25,0% 
45 - Huile de parieam 56,0% 

Polyglyceryl-2 polyhydroxystearate 10,0% 
Pigrrients (oxyde de fer brun + oxyde de titane) 9,0 % 



so 



[0056] Preparation : On solubilise (ou dissous) PUniclear 80 grkce au polyglyceryl-2 polyhydroxystearate dans I'huile 
de parieam, ^ 1 00 ''C, puis on ajout les pigments. L'ensemble est melange k I'aide d'une turbine defloculeuse (Raynerie) 
puis couie dans des mouies de rouge k levres. 
[0057] On obtient un stick de rouge k levres homogdne ayant une durete de 425 g mesuree k I'aide de I'analyseur 
de texture TA-XT2 k 20 *C. Le rouge k levres obtenu est brillant et non migrant. Ceci a 6te confirm6 par un test sur 
un panel d'experts en comparaison avec un produit brillant de I'art anterieur Rouge Absolu de Lancome. Le rouge k 
55 levres de l'invention a et6 juge plus brillant k I'application que celui de I'art anterieur pour l'ensemble des testeurs et 
moins migrant au temps 0 et au bout de 2 heures de port. 
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Exemple 2 : Fard a paupieres anhydre 
[0058] 

5 - UniclearBO 25,0% 

Huile de parl6am 35,1% 
- OI6ate de glyc6ryle 31.25% 
Pigments qsp100% 

10 [0059] Ce fard h paupieres sous forme de stick a 6X^ T6a\\s6 comme dans I'exemple 1 . tl est brillant et non migrant. 
Centre exempte 

[0060] On a reproduit I'exemple 1 de rouges h I6vres en rempla9ant le polyamide Unlclear 80 par le polyamide 
IS Versamid(8)930 vendu par la soci6t6 Henkel, puis par le polyamide Macromelt(B)6212 vendu aussi par la soci6t6 Henkel, 
ces deux polyamides 6tant exempts de groupement terminal k chaine alkyle ou alc6nyle ^ au moins 4 atomes de 
carbone, li§ au squelette polyamide par un groupe ester. 

[0061] Les produits obtenus sont totalement h6t6rog6nes et sous forme bi-phas6e. lis n'ont nullement I'aspect et la 
duretd d'un stick. 

20 

Revendlcations 

1. Composition structurde contenant au moins une phase grasse liquide structurde par au moins un potymdre k 
2S squelette polyamide comportant au moins un groupement temriinal k chaine alkyle ou alc6nyle ayant au moins 4 

atomes de carbone, i\6 au squelette par un groupe ester, ce polym^re 6tant associe k au moins un compost 
amphiphile liquide k temperature ambiante, de valeur de HLB inf6rieure ^ 8. 

2. Composition selon la revendication 1, caract6ris6e en ce que les groupes ester representent de 10 & 50 % du 
30 nombre total des groupes ester et des groupes amides. 

3. Composition selon la revendication 1 ou 2, caracterisee en ce le polmere a une masse mol6culaire moyenne en 
poids allant de 1000 ^10 000 et mieux de 2000 k 8000. 

55 4. Composition selon Tune quelconque des revendlcations pr6cedentes. caract6ris6e en ce que le polym6re est 
choisi parmi les polymdres de formule (I) suivante et leurs melanges : 

I I 

R^O-^ "C"R'-C-N-R'--N- L-c-r^'-c-o-r' 
II II II M 

o o o o 

45 

dans laquelle n designe un nombre de motifs amide tel que le nombre de groupes ester repr6sente de 10 % & 50 
% au moins du nombre total des groupes ester et amide ; est k chaque occurrence ind6pendamment un groupe 
alkyle ou alc6nyle ayant au moins 4 atomes de carbone ; R2 represente k chaque occurrence independamment 
un groupe hydrocarbon6 en C4 k C42 a condition que 50 % au moins des groupes R2 representent un groupe 

50 hydrocarbon6 en C30 k C42; R^ repr6sente k chaque occurrence independamment un groupe organique pourvus 

d'au moins 2 atomes de carbone, d'atomes d'hydrogene et optionnellement d'un ou plusieurs atomes d'oxyg6ne 
ou d'azote ; et R^ represente k chaque occurrence independamment un atome d'hydrogfene, un groupe alkyle en 
Ci k C^o ou une liaison directe k R^ ou un autre R^ de sorte que I'atome d'azote auquel sont li§s k la fois R3 et 
fasse partie d'une structure h6terocyclique d6finie par R^-N-R^, avec au moins 50 % des repr6sentant un 

55 atome d'hydrogene. 

5. Composition selon Tune quelconque des revendlcations pr^c^dentes. caracterisee en ce que les groupes ester 
representent de 20 ^ 35 % du nombre total des groupes ester et des groupes amides. 
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6. Composition selon I'une des revendications 4^5, caract6ris6e en ce que est un groupe alkyle en C12 ^ C22 
et de pr6f6rence en Cig h O^. 

7. Connposition selon I'une des revendications 4 k 6,.caract6ris6e en ce que est un groupe hydrocarbon^ ayant 
s de 30 ^ 42 atomes de carbone. 

8. Connposition selon Tune des revendications 4^7, caract6ris6e en ce que est un groupe hydrocarbon6 en C2 

k C36. 

^0 9. Composition selon I'une quelconque des revendications pr6c6dentes, caract6rls6e en ce que le compos6 amphi- 
phile comprend une partie lipophile Ii6e k une partie polaire, la partie lipophile comportant une chaTne carbon6e 
ayant au moins 8 atomes de carbone de pr6f6rence de 16 ^ 32 atomes de carbone et mieux de 18 ^ 28 atomes 
de carbone. 

7^ 10. Composition selon la revendtcation pr6c6dente, caract^ris^e en ce que la partie polaire est te reste d'un compost 
choisi parmi les alcools et les polyols ayant de 1 ^ 12 groupements hydroxyle, les polyoxyalkyl^nes comportant 
au moins 2 motifs oxyalkylen6s et ayant de 0 ^ 20 motifs oxypropyl6n6s et/ou de 0 & 20 motifs oxyethyl6n6s. 

11. Composition selon I'une des revendications pr6cedentes. caracterisee en ce que le compost amphiphile est choisi 
20 parmi les hydroxyst6arates, les ol6ates, les isost6arates du glycerol, du sorbltan ou du m6thylglucose et I'octyl- 

dod6canol. 

12. Composition selon I'une des revendications pr6c6dentes, caract6rjs6e en ce que le compos6 amphiphile r(9pr6- 
sente de 0.1 k 35 % et mieux de 2 % ^ 15 % du poids total de la composition. 

2S 

13. Composition selon I'une des revendications pr6c6dentes, caract6ris6e en ce que le polymdre repr6sente de 0,5 
^ 80 % du poids total de la composition et mieux de 5 d 40 %. 

14. Composition selon I'une des revendications pr6c6dentes. caract6ris6e en ce que la phase grasse liquide contient 
30 plus de 50 % d'huile ou melange d'huiles liquides apotaires. 

15. Composition selon I'une des revendications pr6c6dentes, caract6risee en ce que la phase grasse contient au 
moins une huile hydrocarbon^e d'origine min^rale ou synthdtique. 

3S 16. Composition selon I'une des revendications pr6c6dentes, caract6ris6e en ce que la phase grasse contient au 
moins une huile choisie parmi I'huile de parl6am, les isoparaffines, le squalane et leurs m6langes. 

17. Composition selon I'une des revendications prec6dentes, caract6ris6e en ce que la phase grasse liquide repr6- 
sente de 5 ^ 99 % du poids total de la composition et mieux de 20 k 75 %. 

40 

18. Composition selon I'une des revendications pr6cedentes, caracteris6e en ce qu'elle constitue une composition de 
soin et/ou de traitement et/ou de maquitlage des matidres keratiniques. 

19. Composition selon I'une des revendications pr6c6dentes, caract6ris6e en ce qu'elle contient, en outre, au moins 
-^5 une mati^re colorante. 

20. Composition selon la revendication pr6c6dente, caract6ris6e en ce que la mati6re colorante est choisie parmi les 
colorants lipophiles, les colorants hydrophiles, les pigments, les nacres et leurs melanges. 

50 21. Composition selon la revendication 19 ou 20. caract§ris6e en ce que la mati6re colorante est pr6sente k raison 
de 0,01 ^ 40 % du poids total de la composition, de pr6f6rence de 5 6 25 %. 

22. Composition selon I'une quelconque des revendications pr6c6dentes, caract6ris6e en ce qu'elle contient au moins 
un additif choisi parmi I'eau, les antioxydants, les huiles essentielles. les conservateurs, les neutralisants, les 

55 polym6res liposolubles, les actifs cosm6tiques ou dermatologiques. les charges, les parfums. les cires et leurs 

melanges. 

23. Composition structur6e contenant un milieu cosm6tiquement acceptable contenant au moins une phase grasse 
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liquide structur6e par au moins un poIym6re d squelette polyamide comportant au moins un groupement terminal 
d chaine alkyie ou alc6ny le ayant au moins 4 atomes de carbone, \\6 au squelette par un groupe ester, ce polym6re 
6tant associ6 h au moins un compos6 amphiphile liquide k temperature ambiante, de valeur de HLB inf 6rieure k 8. 



24. Composition selon Tune quelconque des revendications pr6c6dentes, caract6rls6e en ce qu'elle se pr6sente sous 
forme coul6e. 



25. Composition selon I'une quelconque des revendications pr6c6dentes, caract6ris6e en ce qu'elle se pr6sente sous 
forme de mascara, d'eye liner, de fond de teint, de rouge ^ Idvres, de d6odorant, de produit de maquillage du 
corps, de produit d6maquillant, de fard k paupidres ou k joues, de produit anti-ceme. de shampooing ou apr6s- 
shampooing traitant, de produit de protection solaire, de produit de soin du visage ou du corps. 



26. Composition selon Tune quelconque des revendications prec6dentes, caract6risee en ce qu'elle contient des pig- 
ments. 

IS 

27. Proc6d6 cosm6tique de soin, de maquillage ou de traitement des mati^res k6ratiniques des §tres humains, com- 
prenant I'application sur les mati6res keratin iques de la composition cosmetique conforme k I'une des revendica- 
tions pr6c6dentes. 



28. Utilisation d'une quantity suffisante d'au moins un polym^re k squelette polyamide comportant au moins un grou- 
pement terminal k chaTne alkyle ou alcenyle ayant au moins 4 atomes de carbone. 116 au squelette par un groupe 
ester et d'au moins un compost amphiphile liquide k temperature ambiante, de valeur de HLB inf6rieure k 8 pour 
structurer une phase grasse liquide sous forme d'un solide autoportd. 

29. Utilisation selon la renvendication 28, caracteris^e en ce que le solide a une durete allant de 20 ^ 2 000 g, de 
preference de 20 k 900 g. 



30. Utilisation d'une quantite suffisante d'au moins un polymere k squelette polyamide comportant au moins un grou- 
pement terminal k chaine alkyle ou alcenyle ayant au moins 4 atomes de carbone, lie au squelette par un groupe 
ester et d'au moins un compose amphiphile liquide k temperature ambiante, de valeur de HLB inferieure k 8 pour 
structurer une phase grasse liquide sous forme d'un solide brillant et/ou non migrant. 



31. Utilisation d'une phase grasse liquide, structuree par un polymfere a squelette polyamide comportant au moins un 
groupement terminal k chame alkyle ou alcenyle ayant de 4 ^ 22 atomes de cartDone. lie par un groupe ester et 
par un compose amphiphile de valeur de HLB inferieure k 8, dans une composition cosmetique ou pour la fabri- 
cation d'une composition physiologiquement acceptable brillante et/ou non migrante. 



40 
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